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Defender™ 2200 

Najlepsza waga w swojej cenie

P Port RS232 

P Podświetlany wyświetlacz LCD , z 3 diodami kontrolnymi 

P Wzmacniana obudowa terminala

Aplikacje Ważenie ( 5 jednostek ), liczenie sztuk, ważenie kontrolne,sumowanie, 
zatrzymanie wartości wyniku ( tylko w wersji nielegalizowanej)

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, 3 kolorowe diody kontrolne
Zasilanie Uniwersalny zasilacz AC (z wagą), 
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Terminal z tworzywa ABS( front) , stal węglowa ( tył ) , szalka ze stali 

nierdzewnej AISI 304 , platforma ze stali lakierownej, aluminiowa cela z  
IP65, statyw z uchwytem

Zalety Platforma z zabezpieczeniem przeciążenia do 125%

Defender™ 3000 Standard

Uniwersalna waga platformowa w swojej cenie

P Wytrzymała konstrukcja z szalką ze stali nierdzewnej AISI 304

P Różnorodne modele

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED 
Zasilanie Zasilacz AC  (z wagą) z wewnętrznym akumulatorem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Terminal z tworzywa ABS , nierdzewna szalka ze stali AISI 304, platforma 

z lakierowanej utwardzanej stali, aluminiowa cela z IP67 ; stalowy 
lakierowany statyw z uchwytem

Zalety Platforma ważąca z 5 lub 6 zabepieczeniami przed przeciążeniem, 
przeciążenie zabezpieczone do 125% 

na stronach 48/49 akcesoria

na stronach 48/49 akcesoria
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr artk. Cena zł

D22M30BRPL 30 kg 10g 305  x  355 mm 80253337 885
D22M60BRPL 60 kg 20g 305  x  355 mm 80253338 885
D22M60BLPL 60 kg 20g 420  x  550 mm 80253339 1030
D22M150BLPL 150  kg                   50g 420 x 550 mm      80253340 1030
D22M150BXPL 150 kg 50g 500  x  650 mm 80253341 1145

D22M300BXPL 300 kg 100g 500  x  650 mm 80253342 1145

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr artk. Cena zł

D31P30BR 30 kg 5 g 355 x 305 mm 80250485 1260
D31P30BR-M 30 kg 10 g 355 x 305 mm 80250491 1436
D31P60BR 60 kg 10 g 355 x 305 mm 80250486 1260
D31P60BR-M 60 kg 20 g 355 x 305 mm 80250492 1436
D31P60BL 60 kg 10 g 550 x 420 mm 80250487 1418
D31P60BL-M 60 kg 20 g 550 x 420 mm 80250493 1594
D31P150BL 150 kg 20 g 550 x 420 mm 80250488 1418

D31P150BL-M 150 kg 50 g 550 x 420 mm 80250494 1594
D31P150BX 150 kg 20 g 650 x 500 mm 80250489 1733
D31P150BX-M 150 kg 50 g 650 x 500 mm 80250495 1909
D31P300BX 300 kg 50 g 650 x 500 mm 80250490 1733
D31P300BX-M 300 kg 100 g 650 x 500 mm 80250496 1909

APPM

APPM

APPM
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Defender™ 3000 Hybrid

Platformowa waga  dla przemysłu
P Przystępna cena
P Łatwe czyszczenie
P Zabezpieczenie IP66 

Aplikacje Ważenie (5 jednostek),liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem  LED 
Zasilanie Wewnętrzny zasilacz, wewnętrzny akumulator
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Nierdzewny terminal z zabezpieczeniem  IP65, nierdzewna szalka ze stali  AISI 304, ważąca 

platforma ze stali lakierowanej, cela aluminiowa z zabezpieczeniem  IP67 ; nierdzewny 
statyw i mocowanie terminala

Zalety Regulowany, ustawny terminal . Platforma ważąca  z 5 lub 6 zabezpieczeniami przed 
przeciążeniem, zabezpieczenie przeciążeniowe do  125% 

Defender™ 3000 Stainless Steel
Nierdzewne wagi z zabezpieczeniem  IP65
P Przystępna cena
P Łatwe czyszczenie

P
Nierdzewna konstrukcja: terminal, szalka, platforma, statyw, nóżki 
i mocowanie terminala

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED 
Zasilanie Wewnętrzny zasilacz, wewnętrzny akumulator
Komuninakcja Port RS232 
Konstrukcja Nierdzewny terminal z zabezpieczeniem  IP65, nierdzewna szalka ze stali  AISI 304, ważąca 

platforma ze stali nierdzewnej, cela nierdzewna z zabezpieczeniem  IP67 ; nierdzewny statyw i 
mocowanie terminala

Zalety Regulowany,ustawny terminal . Platforma ważąca  z 5 lub 6 zabezpieczeniami przed 
przeciążeniem, zabezpieczenie przeciążeniowe do  125% 

na stronach 48/49 akcesoria

na stronach 48/49 akcesoria
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł
D32XW30BR-EU 30 kg 5 g 355 x 305 mm 80252904 1365
D32XW30BR-EU-M 30 kg 10 g 355 x 305 mm 80252948 1541
D32XW60BR-EU 60 kg 10 g 355 x 305 mm 80252905 1365

D32XW60BR-EU-M 60 kg 20 g 355 x 305 mm 80252949 1541

D32XW60BL-EU 60 kg 10 g 550 x 420 mm 80252906 1470

D32XW60BL-EU-M 60 kg 20 g 550 x 420 mm 80252950 1646

D32XW150BL-EU 150 kg 20 g 550 x 420 mm 80252907 1470

D32XW150BL-EU-M 150 kg 50 g 550 x 420 mm 80252951 1646

D32XW150BX-EU 150 kg 20 g 650 x 500 mm 80252908 1785

D32XW150BX-EU-M 150 kg 50 g 650 x 500 mm 80252952 1961

D32XW300BX-EU 300 kg 50 g 650 x 500 mm 80252909 1785

D32XW300BX-EU-M 300 kg 100 g 650 x 500 mm 80252953 1961

APPM

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk / Nr. artk* Cena zł
D32XW30VR-EU 30 kg 5 g 355 x 305 mm 80252923 /  80252898 1785

D32XW30VR-EU-M 30 kg 10 g 355 x 305 mm 80252960 1961

D32XW60VR-EU 60 kg 10 g 355 x 305 mm 80252924 / 80252899 1785

D32XW60VR-EU-M 60 kg 20 g 355 x 305 mm 80252961 1961

D32XW60VL-EU 60 kg 10 g 550 x 420 mm 80252925  / 80252900 2310

D32XW60VL-EU-M 60 kg 20 g 550 x 420 mm 80252962 2486

D32XW150VL-EU 150 kg 20 g 550 x 420 mm 80252926  / 80252901 2310

D32XW150VL-EU-M 150 kg 50 g 550 x 420 mm 80252963 2486

D32XW150VX-EU 150 kg 20 g 650 x 500 mm 80252927  / 80252902 3140

D32XW150VX-EU-M 150 kg 50 g 650 x 500 mm 80252964 3316

D32XW300VX-EU 300 kg 50 g 650 x 500 mm 80252928  / 80252903 3140

D32XW300VX-EU-M 300 kg 100 g 650 x 500 mm 80252965 3316

APPM

*Nowy numer artykułu 
ważny od kwietnia 2012 
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Wielofunkcyjne wagi platformowe

P Aplikacje dla dynamicznego i kontrolnego ważenia

P Wiele możliwości zastosowań

P Wysoka rozdzielczość aż do 1:30 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie 
dynamiczne, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie % , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie kontrolne)

Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, 6 x baterii typu  C , lub opcjonalny wewnętrzny 
akumlator NiMH 

Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, 
sterowanie przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232 

Konstrukcja Szalka ważąca ze stali nierdzewnej AISI 304 , platforma  z lakierownej 
utwardzanej stali, belka tensometryczna z zapezpieczeniem  IP67 OIML R60

Zalety Platforma ważaca z 5 lub 6 zabepieczeniami przeciw przeciążeniu, bezpieczne 
przeciążenie do 150% zakresu

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485, 
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny

Opcjonalny akumula-
tor wewnętrzny

  Uchwyt montażowy 
do platformy 
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

D51P15QR1 15 kg 1 g 300 x 300 mm 80500823 1494
D51P15QR1-M 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80500828 1670
D51P15HR1 15 kg 1 g 355 x 305 mm 80500511 1545
D51P15HR1-M 15 kg 5 g 355 x 305 mm 80251826 1721
D51P30QR1 30 kg 2 g 300 x 300 mm 80500824 1494
D51P30QR1-M 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80500829 1670
D51P30HR1 30 kg 2 g 355 x 305 mm 80500512 1545

D51P30HR1-M 30 kg 10 g 355 x 305 mm 80251827 1721
D51P60HR1 60 kg 5 g 355 x 305 mm 80500513 1545
D51P60HR1-M 60 kg 20 g 355 x 305 mm 80251828 1721
D51P60HL2 60 kg 5 g 500 x 400 mm 80500514 1700
D51P60HL2-M 60 kg 20 g 500 x 400 mm 80251829 1876
D51P60QL2 60 kg 5 g 450 x 450 mm 80500825 1751
D51P60QL2-M 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80500830 1927
D51P150QL2 150 kg 10 g 450 x 450 mm 80500826 1751
D51P150QL2-M 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80500831 1927
D51P150HX2 150 kg 10 g 550 x 420 mm 80251833 1957
D51P150HX2-M 150 kg 50 g 550 x 420 mm 80251831 2133
D51P300HX2 300 kg 20 g 550 x 420 mm 80500516 1957
D51P300HX2-M 300 kg 100 g 550 x 420 mm 80251832 2133
D51P300QX2 300 kg 20 g 600 x 600 mm 80500827 2524
D51P300QX2-M 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80500832 2700

APPM

Platformowe wagi

Opcja
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Defender™ 5000 Stainless Steel

Wielofunkcyjne nierdzewne wagi platformowe

P Nierdzewna  wytrzymała waga z zabepieczeniem IP66

P Wiele możliwości zastosowań

P Wysoka rozdzielczość aż do 1:30 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie dynamiczne, 
liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyswietlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie kontrolne)

Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, lub opcjonalny wewnętrzny akumlator NiMH

Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, sterownaie 
przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232

Konstrukcja Szalka ważąca ze stali nierdzewnej AISI 304 , platforma  ze stali nierdzewnej 
, belka tensometryczna z zabezpieczeniem  IP67 OIML R60

Zalety Platforma ważaca z 5 lub 6 zabepieczeniami przeciw przeciążeniu, bezpieczne 
przeciążenie do 150% zakresu

na stronach 48/49/50/51 akcesoria

RS232/422/485, 
Przekażniki, 

Przełącznik nożny
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk  / Nr. artk* Cena zł

D51XW15WR3-EU 15 kg 1 g 300 x 300 mm 80251806 /  80500985 2028

D51XW15WR3-EU-M 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80251816 2204
D51XW15WR3EU-MB 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80500755 2410
D51XW30WR3-EU 30 kg 2 g 300 x 300 mm 80251807 /  80500986 2028
D51XW30WR3-EU-M 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80251817 2204
D51XW30WR3EU-MB 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80500756 2410
D51XW60WL4-EU 60 kg 5 g 450 x 450 mm 80251808 /  80500987 2340

D51XW60WL4-EU-M 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80251818 2516
D51XW60WL4EU-MB 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80500757 2722
D51XW150WL4-EU 150 kg 10 g 450 x 450 mm 80251809 /  80500988 2340
D51XW150WL4EU-M 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80251819 2516
D51XW150WL4EUMB 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80500758 2722
D51XW300WX4-EU 300 kg 20 g 600 x 600 mm 80251810 3120
D51XW300WX4EU-M 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80251820 3296
D51XW300WX4EUMB 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80500759 3502

RE-
CHARGE

APPM
*Nowy numer artykułu ważny 
od kwietnia 2012 
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Wielofunkcyjne,modułowe wagi dla zaawansowanych aplikacji

P Zaawansowane aplikacje ważenia, pamięć lub opcjonalnie alibi pamięć

P
Wielofunkcyjny interfejs,przekaźniki, możliwość podłączenia drugiego 
modułu pomiarowego

P Wielojęzykowe menu

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), wyswietlanie wyniku, ważenie dynamiczne, 
liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie % , auto-tara, sumowanie, pamięć 
do 256 komórek pamięci, opcjonalnie pamięć alibi 

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED , alfanumeryczny kilkuliniowy , 
trójkolorowe diody LED dla ważenia kontrolnego

Zasilanie Wewnętrzny uniwersalny zasilacz, 6 x baterii typu C lub opcjonalny wewnętrzny 
akumulator NiMH 

Komunikacja Port RS232 z protokołem GMP , data-czas, opcjonalnie RS422/485, przekaźniki 
AC/DC , drugi port  RS232 

Konstrukcja Terminal z tworzywa ABS , platforma z lakierowanej stali z nierdzewną szalką, 
aluminiowa cela z zabezpieczeniem  IP67, lakierowany stalowy statyw i uchwyt 
montażowy

Zalety Alfanumeryczna klawiatura, platforma z 5 lub 6 zabezpieczenieami przed 
przeciążeniem, bezpieczne przeciążenie do  150% zakresu

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485, 
Przekaźniki, 

Przełącznik  nożny
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr artk. Cena zł

D71P15QR1 15 kg 1 g 300 x 300 mm 80501331 1906
D71P15QR1-M 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80501336 2082
D71P15HR1 15 kg 1 g 355 x 305 mm 80501303 1854
D71P15HR1-M 15 kg 5 g 355 x 305 mm 80501310 2030
D71P30QR1 30 kg 2 g 300 x 300 mm 80501332 1906
D71P30QR1-M 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80501337 2082
D71P30HR1 30 kg 2 g 355 x 305 mm 80501304 1854

D71P30HR1-M 30 kg 10 g 355 x 305 mm 80501311 2030
D71P60HR1 60 kg 5 g 355 x 305 mm 80501305 1854
D71P60HR1-M 60 kg 20 g 355 x 305 mm 80501312 2030
D71P60HL2 60 kg 5 g 500 x 400 mm 80501306 2112
D71P60HL2-M 60 kg 20 g 500 x 400 mm 80501313 2288
D71P60QL2 60 kg 5 g 450 x 450 mm 80501333 2163
D71P60QL2-M 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80501338 2339
D71P150QL2 150 kg 10 g 450 x 450 mm 80501334 2163
D71P150QL2-M 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80501339 2339
D71P150HX2 150 kg 10 g 550 x 420 mm 80501308 2287
D71P150HX2-M 150 kg 50 g 550 x 420 mm 80501315 2463
D71P300HX2 300 kg 20 g 550 x 420 mm 80501309 2287
D71P300HX2-M 300 kg 100 g 550 x 420 mm 80501316 2463
D71P300QX2 300 kg 20 g 600 x 600 mm 80501335 2678
D71P300QX2-M 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80501340 2854

APPM

Platformowe wagi
RE-
CHARGE
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RS232/422/485 
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny

Defender™ 7000 Stainless Steel

Wielofunkcyjne, nierdzewne modułowe wagi dla zaawansowanych aplikacji

P Zaawansowane aplikacje ważenia, pamięć wewnętrzna

P
Wielofunkcyjny interfejs, przekaźniki, możliwość podłączenia drugiego modułu 
pomiarowego

P Wielojęzykowe menu
Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), wyswietlanie wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, 

ważenie kontrolne, ważenie % , auto-tara, sumowanie, pamięć do 256 komórek pamięci, 
opcjonalnie pamięć alibi

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED , alfanumeryczny kilkuliniowy , trójkolorowe 
diody LED dla ważenia kontrolnego

Zasilanie Wewnętrzny uniwersalny zasilacz lub wewnętrzny akumulator NiMH
Komunikacja Port RS232 z protokołem GMP , data-czas, opcjonalnie RS422/485, przekaźniki AC/DC , drugi port  

RS232
Konstrukcja Nierdzewny terminal , platforma ze stali nierdzewnej z nierdzewną szalką, nierdzewna cela z 

zabezpieczeniem  IP67, nierdzewny statyw statyw i uchwyt montażowy
Zalety Alfanumeryczna klawiatura, platforma z 5 lub 6 zabezpieczenieami przed

przeciążeniem, bezpieczne przeciążenie do 150% zakresu

CKW Checkweigher

Stworzona dla rozwiązań przemysłowych

P Różnorodność aplikacji
P Opcjonalny wewnętrzny akumulator
P Certyfikat (NSF) i HACCP 

Aplikacje Ważenie (6 jednostek), ważenie kontrolne,ważenie porównawcze, Auto- tara, sumowanie, funkcje 
statystyczne

Wyświetlacz LED, 24 segmentowy ze kolorowym wskazaniem graficznym LED 
Zasilanie Wewnętrzny wbudowany zasilacz, lub opcjonalny akumulator NiMH 
Komunikacja Port RS232 ; opcjonalny port RS422/485 ; opcjonalne przekaźniki AC/DC 
Konstrukcja Terminal, ważąca platforma ze stali nierdzewnej AISI 304, nierdzewna cela z IP67, nierdzewny 

statyw i uchwyt montażowy
Zalety Waga spełniająca standardy dopuszczające do pracy z żywnością ( Food Safety standards), 20 

komórek pamięci, numeryczna  klawiatura.

na stronach 48/49/50/51 
akcesoria

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS422/485 
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk / Nr. artk* Cena zł
D71XW15WR3-EU 15 kg 1 g 300 x 300 mm 80501430 / 80501425 2704

D71XW15WR3-EU-M 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80501440 2880

D71XW15WR3EU-MB 15 kg 5 g 300 x 300 mm 80501682 3086

D71XW30WR3-EU 30 kg 2 g 300 x 300 mm 80501431 / 80501426 2704

D71XW30WR3-EU-M 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80501441 2880

D71XW30WR3EU-MB 30 kg 10 g 300 x 300 mm 80501683 3086

D71XW60WL4-EU 60 kg 5 g 450 x 450 mm 80501432 / 80501427 3068

D71XW60WL4-EU-M 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80501442 3244

D71XW60WL4EU-MB 60 kg 20 g 450 x 450 mm 80501684 3450

D71XW150WL4-EU 150 kg 10 g 450 x 450 mm 80501433 / 80501428 3068

D71XW150WL4EU-M 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80501443 3244

D71XW150WL4EUMB 150 kg 50 g 450 x 450 mm 80501685 3450

D71XW300WX4-EU 300 kg 20 g 600 x 600 mm 80501434 / 80501429 3744

D71XW300WX4EU-M 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80501444 3920

D71XW300WX4EUMB 300 kg 100 g 600 x 600 mm 80501686 4126

RE-
CHARGE

APPM

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr artk. Cena zł
CKW3R55 3 kg 0.5 g 254 x 254 mm 80251041 4202

CKW3R55-M 3 kg 1 g 254 x 254 mm 80250421 4378

CKW6R55 6 kg 1 g 254 x 254 mm 80251042 4202

CKW6R55-M 6 kg 2 g 254 x 254 mm 80250422 4378

CKW15L55 15 kg 2 g 305 x 305 mm 80251043 4594

CKW15L55-M 15 kg 5 g 305 x 305 mm 80250423 4770

CKW30L55 30 kg 5 g 305 x 305 mm 80251044 4779

CKW30L55-M 30 kg 10 g 305 x 305 mm 80250424 4955

APPM

*Nowy numer artykułu ważny 
od kwietnia 2012 

Platformowe wagi



RS
232 RE-

CHARGE

APPM

RS
232

IPSET-
UP

SET-
UP

RS
232

APPMSET-
UP

APPM
RE-
CHARGE

T31P

T32XW

Praktyczny terminal  3000

P Doskonała jakość

P Przyjazna obsługa

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED 
Zasilanie Zasilacz AC  (z wagą) , wewnętrzny akumulator
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Tworzywo ABS 
Zalety Otwory montażowe z tyłu terminala, łatwy montaż modułu ważącego

Nierdzewne terminale serii 3000

P Nierdzewna konstrukcja z zabezpieczeniem  IP65 

P Przyjazna obsługa

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED
Zasilanie Wewnętrzny wbudowany zasilacz  z wewnętrznym akumulatorem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Stal nierdzewna z zabezpieczeniem  IP65
Zalety Funkcjonalny, rozdzielczość 1:20,000d

T32M

Wytrzymałe  terminale  serii  3000

P Ulepszona  funkcjonalność, dla lepszej obsługi

P Przyjazna obsługa

P Dwie wersje wyświetlacza
Aplikacje Ważenie  (5 jednostek), liczenie sztuk, sumowanie,

ważenie kontrolne 
Wyświetlacz T32MC z podświetlanym LCD / T32ME z LED
Zasilanie Zasilacz AC z terminalem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Przedni panel z tworzywa  ABS , obudowa i uchwyt montażowy ze 

stali utwardzanej lakierowanej  
Zalety Wytrzymała konstrukcja, lakierowana powłoka ochronna , 

rozdzielczość 1:6000e lub 1:20000d

na stronach  48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach  48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 48/49 akcesoria
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Model Nr artk. Cena zł

T31P 80250475 549

Model Nr artk. /  Nr artk.* Cena zł

T32XW-EU 80252915 / 80252897 818

Model Nr artk. Cena zł

T32ME 80252867 642
T32MC 80252868 683

*Nowy numer artykułu ważny 
od kwietnia 2012 
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T51P

Wielofunkcyjny terminal 

P Aplikacje dla dynamicznego i kontrolnego ważenia

P Wiele możliwości zastosowań

P Wysoka rozdzielczość aż do 1:30 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie 
dynamiczne, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyswietlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie kontrolne)
Zailanie Wbudowany zasilacz AC, 6 x baterii typu  C , lub opcjonalny wewnętrzny 

akumlator NiMH
Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, 

sterowanie przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232
Konstrukcja Obudowa z twotzywa  ABS 
Zalety Obudowa z wyprowadzonymi zaślepkami dla prostej instalacji okablowania. 

Prosta instalacja akcesorii opcjonalnych

T51XW

Wielofunkcyjny nierdzewny terminal 

P Nierdzewna  konstrukcja z  IP66

P Wiele możliwości zastosowań

P Wysoka rozdzielczość aż do 1:30 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie 
dynamiczne, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie 
kontrolne) 

Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, lub opcjonalny wewnętrzny akumlator NiMH
Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, 

sterowanie przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232
Konstrukcja Nierdzewna obudowa z zabezpieczeniem IP66
Zalety Obudowa z wyprowadzonymi zaślepkami dla prostej instalacji 

okablowania. Prosta instalacja akcesorii opcjonalnych

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny

RS232/422/485,
Przekażniki, 

Przełącznik nożny
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Model Nr. artk Cena zł

T51P 80500507 1133

Model Nr. artk /  Nr. artk* Cena zł

T51XW-EU 80251804 / 80500508 1612

*Nowy numer artykułu ważny 
od kwietnia 2012 

Terminale

RE-
CHARGE

Opcja



RS
232

APPM

RS
232

IP APPMSET-
UP

SET-
UP

BAT

T71P

T71XW

Doskonały wielofunkcyjny terminal  Serii 7000

P
Zaawansowane aplikacje ważenia, pamięć lub opcjonalnie alibi 
pamięć

P
Wielofunkcyjny interfejs,przekaźniki, możliwość podłączenia 
drugiego modułu pomiarowego

P Wielojęzykowe menu i maksymalna rozdzielczość aż do 1:50, 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), wyswietlanie wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie 
sztuk, ważenie kontrolne, ważenie % , auto-tara, sumowanie, pamięć do 256 komórek 
pamięci, opcjonalnie pamięć alibi

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED , alfanumeryczny kilkuliniowy , 
trójkolorowe diody LED dla ważenia kontrolnego

Zasilanie Wewnętrzny uniwersalny zasilacz, 6 x baterii typu C lub opcjonalny wewnętrzny 
akumulator NiMH

Komunikacja Port RS232 z protokołem GMP , data-czas, opcjonalnie RS422/485, przekaźniki AC/DC 
, drugi port  RS232

Konstrukcja Obudowa z tworzywa  sztucznego ABS 
Zalety Alfanumeryczna klawiatura, wytrzymała obudowa, prosta instalacja akcesorii, 

rozdzielczość 1:50, 000d  i  1:10, 000e

Doskonały nierdzewny wielofunkcyjny terminal  Serii 7000

P Zaawansowane aplikacje ważenia, pamięć lub opcjonalnie alibi pamięć

P
Wielofunkcyjny interfejs,przekaźniki, możliwość podłączenia drugiego modułu 
pomiarowego

P Wielojęzykowe menu i maksymalna rozdzielczość aż do 1:50, 000d

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), wyswietlanie wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie 
sztuk, ważenie kontrolne, ważenie % , auto-tara, sumowanie, pamięć do 256 komórek 
pamięci, opcjonalnie pamięć alibi

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem LED , alfanumeryczny kilkuliniowy , 
trójkolorowe diody LED dla ważenia kontrolnego

Zasilanie Wewnętrzny uniwersalny zasilacz, lub opcjonalny wewnętrzny akumulator NiMH
Komunikacja Port RS232 z protokołem GMP , data-czas, opcjonalnie RS422/485, przekaźniki AC/DC , 

drugi port  RS232
Konstrukcja Nierdzewna obudowa z zabezpieczeniem  IP66
Zalety Alfanumeryczna klawiatura, wytrzymała obudowa, prosta instalacja akcesorii, 

rozdzielczość 1:50, 000d  i  1:10, 000e

na stromach  48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekażniki, 

Przeącznik nożny

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekażniki, 

Przełącznik nożny
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Model Nr. artk Cena zł

T71P 80500509 1638

Model Nr. artk /  Nr. artk* Cena zł

T71XW-EU 80500517 / 80500510 2028

*Nowy numer artykułu ważny 
od kwietnia 2012 
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CKW55

Terminal  do ważenia kontrolnego z zabezpieczeniem IP66

P Różnorodność aplikacji

P Opcjonalny wewnętrzny akumulator

P Certyfikat (NSF) i HACCP 

Aplikacje Ważenie (6 jednostek), ważenie kontrolne,ważenie porównawcze, Auto- tara, 
sumowanie, funkcje statystyczne

Wyświetlacz LED, 24 segmentowy ze kolorowym wskazaniem graficznym LED
Zasilanie Wewnętrzny wbudowany zasilacz, lub opcjonalny akumulator NiMH
Komunikacja Port RS232 ; opcjonalny port RS422/485 ; opcjonalne przekaźniki AC/DC
Konstrukcja Nierdzewna obudowa z zabezpieczeniem  IP66
Zalety Dopuszczenia HACCP, certyfikat NSF, 20 komórek pamięci.

Platforma CKW

Nierdzewna platforma z IP67

P Certyfikat (NSF) i dopuszcenie HACCP 

P Nierdzewna konstrukcja z  IP67

Konstrukcja Szalka ze stali nierdzewnej typu AISI 304, platfroma z wysokiej 
jakości stali nierdzwenej , nierdzewna belka tensometryczna z  IP67, 
nierdzewny uchwyt do mocowania termianala

Zalety Platforma spełniająca standardy urządzeń dopuszczonych do 
styczności z żywnością .

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekażniki, 

Przełącznik nożny
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Model Nr. artk Cena zł

CKW55 80251030 2548

Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

CKW3R 3 kg 254 x 254 mm 80251046 1830

CKW6R 6 kg 254 x 254 mm 80251047 1830
CKW15L 15 kg 305 x 305 mm 80251048 2288
CKW30L 30 kg 305 x 305 mm 80251049 2496

Terminale

Platformy ważące
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UPPlatforma  Defender™ 3000

Platforma  Defender™ 3000 Stainless Steel

Najlepsza  platforma ważąca dla rozwiązań przemysłowych

P Najlepsza  platforma ważąca dla rozwiązań przemysłowych

P Aluminiowa cela  OIML R60 z zabezpieczeniem IP67

Konstrukcja Szalka ze stali nierdzewnej typu AISI 304, platforma ze stali 
lakierowanej, aluminiowa cela z IP67 OIML R60

Zalety Platforma ważąca z 5 lub 6 zabepieczeniami przed przeciążeniem, 
przeciążenie zabepieczone do 125% 

Nierdzewne platformy ważące 

P Wzmacniania konstrukcja profilowa z szalką ze stali AISI 304

P Nierdzewna cela OIML R60 z zabezpieczeniem IP67

Konstrukcja Szalka ze stali nierdzewnej typu AISI 304, platforma se stali 
nierdzewnej, nierdzewna cela z IP67 OIML R60

Zalety Platforma ważąca z 5 lub 6 zabepieczeniami przed przeciążeniem, 
przeciążenie zabepieczone do 125% 
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

D30BR 30 kg 355 x 305 mm 80250479 572

D60BR 60 kg 355 x 305 mm 80250480 572
D60BL 60 kg 550 x 420 mm 80250481 707
D150BL 150 kg 550 x 420 mm 80250482 707
D150BX 150 kg 650 x 500 mm 80250483 988
D300BX 300 kg 650 x 500 mm 80250484 988

Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

D30VR 30 kg 355 x 305 mm 80250539 988

D60VR 60 kg 355 x 305 mm 80250540 988
D60VL 60 kg 550 x 420 mm 80250541 1716
D150VL 150 kg 550 x 420 mm 80250542 1716
D150VX 150 kg 650 x 500 mm 80250543 2496
D300VX 300 kg 650 x 500 mm 80250544 2496

Platformy ważące
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Platforma  Defender™ 5000/7000

Platforma Defender™ 5000/7000 Stainless Steel

Wytrzymałe przemysłowe platformy ważące

P
Platforma ważąca z lakierowanej na czarno utwardzanej stali z 
nierdzewną szalką 

P Wytrzymała konstrukcja z zabezpieczeniami

P Wysoka rozdzielczość

Konstrukcja Szalka ważąca ze stali nierdzewnej AISI 304 , platforma  ze lakierownej 
utwardzanej stali, belka tensometryczna z zapezpieczeniem  IP67 
OIML R60

Zalety Platforma ważaca z 5 lub 6 zabepieczeniami przeciw przeciążeniu, 
bezpieczne przeciążenie do 150% zakresu

Wytrzymałe nierdzewne przemysłowe platformy ważące

P
Platforma ważąca z lakierowanej na czarno utwardzanej stali z nierdzewną 
szalką

P Wytrzymała konstrukcja z zabezpieczeniami

P Wysoka rozdzielczość

Konstrukcja Szalka ważąca ze stali nierdzewnej AISI 304 , platforma  ze lakierownej 
utwardzanej stali, belka tensometryczna z zapezpieczeniem  IP67 
OIML R60

Zalety Platforma ważąca z 5 lub 6 zabepieczeniami przeciw przeciążeniu, 
bezpieczne przeciążenie do 150% zakresu
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

D15HR 15 kg 355 x 305 mm 80251880 915

D30HR 30 kg 355 x 305 mm 80251881 915
D60HR 60 kg 355 x 305 mm 80251882 915
D60HL 60 kg 500 x 400 mm 80251883 1144
D150HX 150 kg 550 x 420 mm 80251885 1238
D300HX 300 kg 550 x 420 mm 80251886 1238
D15QR 15 kg 300 x 300 mm 80251887 624
D30QR 30 kg 300 x 300 mm 80251888 624
D60QL 60 kg 450 x 450 mm 80251889 978
D150QL 150 kg 450 x 450 mm 80251890 978
D300QX 300 kg 600 x 600 mm 80251891 1664

Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

D15WR 15 kg 300 x 300 mm 80251892 1435

D30WR 30 kg 300 x 300 mm 80251893 1435

D60WL 60 kg 450 x 450 mm 80251894 1976

D150WL 150 kg 450 x 450 mm 80251895 1976
D300WX 300 kg 600 x 600 mm 80251896 3203

Platformy ważące
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Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

DF32M1500BS  1500kg 500g 800 x 800 mm 83032891 2725

DF32M1500BR  1500kg 500g 1000x1000mm 83032892 3003

DF32M1500BL 1500kg 500g 1200x1200mm 83032893 3401

DF32M3000BL 3000kg 1000g 1200x1200mm 83032894 3401

DF32M1500BX  1500kg 500g 1500x1500mm 83032895 3918

DF32M3000BX  3000kg 1000g 1500x1500mm 83032896 3918

DF32M1500BLX 1500kg 500g 1200x1500mm 83033730 3640

DF32M3000BLX 3000kg 1000g 1200x1500mm 83033731 3640

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

DF1500BS 1500kg 500g 800 x 800 mm 83032905 2267

DF1500BR 1500kg 500g 1000x1000mm 83032906 2486

DF1500BL 1500kg 500g 1200x1200mm 83032907 2884

DF3000BL 3000kg 1000g 1200x1200mm 83032908 2884

DF1500BX 1500kg 500g 1500x1500mm 83032909 3381

DF3000BX 3000kg 1000g 1500x1500mm 83032910 3381

DF1500BLX 1500kg 500g 1200x1500mm 83033738 3143

DF3000BLX 3000kg 1000g 1200x1500mm 83033739 3143

Defender ™ 3000 Floor Platform

Defender ™ 3000 Floor Scale 

P Funkcjonalny terminal z mocną i wytrzymałą obudową

P Sumowanie i wydruk zgodny z RS232

P Aluminiowe belki tensometryczne z zabezpieczeniem IP67 

Ekonomiczne  wagi paltformowe z terminalem T31P

P Przystępna cena

P Aluminiowe przetworniki z  IP67

P Wewnętrzny akumulator

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 52 akcesoria

Waga platformowa VE z terminalem T31P

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), podstawowe liczenie sztuk, sumowanie ważeń
Wyświetlacz Podświetlany LCD
Zasilanie Zasilacz AC (z wagą)
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Metalowa obudowa terminala, platforma ważąca z czarnej 

lakierowanej stali, porowata,grubość stali 5 mm , 4 stalowe cele x H8C 
IP67 OIML R60 , skrzynka

Zalety przyłączeniowa z zabezpieczeniem IP65
Przedni panel z tworzywa sztucznego ABS , obudowa i uchwyt 
montażowy ze stali utwardzanej lakierowanej
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APPM
Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

VE1500S31P-M 1500 kg 500 g 1000 x 1000 mm 80251865 3523
VE1500R31P-M 1500 kg 500 g 1250 x 1250 mm 80251866 3989
VE1500L31P-M 1500 kg 500 g 1500 x 1500 mm 80251868 4144
VE3000R31P-M 3000 kg 1000 g 1250 x 1250 mm 80251867 3989
VE3000L31P-M 3000 kg 1000 g 1500 x 1500 mm 80251869 4144

Wagi platformowe 4 czujnikowe
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Nierdzewna waga platformowa  VE z terminalem T32XW

 Nierdzewna waga platformowa z terminalem T32XW

P Doskonała jakość za przystępna cenę

P Przetworniki z  IP67 i terminal z IP65

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyswietlacz LCD z białym podświetleniem  LED 
Zasilanie Zasilacz AC ( z wagą ) z wewnętrznym akumulatorem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Terminal ze stali nierdzewnej z IP65, platforma ważąca ze stali 

nierdzewnej,chropowata o grubości 5 ,  4 nierdzewne cele  x H8C IP67 
OIML R60 , skrzynka przyłączeniowa z zabezpieczeniem  IP65

Zalety Terminal na długim kablu połączeniowym, możliwość montażu 
terminala na ścianie, antypoślizgowe nóżki

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 52 akcesoria
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VE1500SW 1500 kg 1000 x 1000 mm 80251478 5330

VE1500RW 1500 kg 1250 x 1250 mm 80251479 6935
VE1500LW 1500 kg 1500 x 1500 mm 80251481 8591
VE3000RW 3000 kg 1250 x 1250 mm 80251480 6935
VE3000LW 3000 kg 1500 x 1500 mm 80251482 8591

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

VE1500S32XW-EU 1500 kg 500 g 1000 x 1000 mm 80253270 5796
VE1500S32XW-EUM 1500 kg 500 g 1000 x 1000 mm 80253282 6007
VE1500R32XW-EU 1500 kg 500 g 1250 x 1250 mm 80253271 7193
VE1500R32XW-EUM 1500 kg 500 g 1250 x 1250 mm 80253283 7404
VE1500L32XW-EU 1500 kg 500 g 1500 x 1500 mm 80253273 8694
VE1500L32XW-EUM 1500 kg 500 g 1500 x 1500 mm 80253285 8905
VE3000R32XW-EU 3000 kg 1000 g 1250 x 1250 mm 80253272 7193
VE3000R32XW-EUM 3000 kg 1000 g 1250 x 1250 mm 80253284 7404
VE3000L32XW-EU 3000 kg 1000 g 1500 x 1500 mm 80253274 8694
VE3000L32XW-EUM 3000 kg 1000 g 1500 x 1500 mm 80253286 8905

APPM

Wagi platformowe 4 czujnikowe
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Platforma ważąca VFP 

Waga platformowa VFP z terminalem T51P

Doskonała platforma wagowa  ze stali  lakierowanej z 
wielofunkcyjnym terminalem T51P

P Wytrzymała konstrukcja

P Możliwość montażu na ścianie

P Nierdzewne belki tensometryczne z IP68

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, 
ważenie kontrolne, ważenie % , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie kontrolne)
Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, 6 x baterii typu  C , lub opcjonalny wewnętrzny akumlator NiMH
Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, sterowanie 

przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232
Konstrukcja Terminal z tworzywa ABS , platforma ważąca z czarnej lakierowanej stali, skrzynka 

przyłączeniowa z zabezpieczeniem  IP67, nierdzewne belki tensomteryczne z  IP68 OIML R60
Zalety Wytrzymała konstrukcja, antypoślizgowe nóżki

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekażnik,

Przełącznik nożny
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VFP-CS300 300 kg 800  x  800 mm 22015436 5537
VFP-CS600 600 kg 800  x  800 mm 22015437 5537
VFP-DS300 300 kg 1000  x  1000 mm 22015438 5972
VFP-DS600 600 kg 1000  x  1000 mm 22015439 5972
VFP-DS1500 1500 kg 1000  x  1000 mm 22015440 6086
VFP-E600 600 kg 1500  x  1250 mm 22015441 6521
VFP-E1500 1500 kg 1500  x  1250 mm 22015442 6521
VFP-E3000 3000 kg 1500  x  1250 mm 22015443 6521
VFP-ES600 600 kg 1500  x  1500 mm 22015444 7059
VFP-ES1500 1500 kg 1500  x  1500 mm 22015445 7059
VFP-ES3000 3000 kg 1500  x  1500 mm 22015446 7059
VFP-G1500 1500 kg 2000  x  1500 mm 22015448 8642
VFP-G3000 3000 kg 2000  x  1500 mm 22015449 8642

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

VFP-CS30051P 300 kg 50 g 800  x  800 mm 22018704 6521
VFP-CS30051PM 300 kg 100 g 800  x  800 mm 22018705 6732
VFP-CS60051P 600 kg 100 g 800  x  800 mm 22018706 6521
VFP-CS60051PM 600 kg 200 g 800  x  800 mm 22018707 6732
VFP-DS30051P 300 kg 50 g 1000  x  1000 mm 22018708 6841
VFP-DS30051PM 300 kg 100 g 1000  x  1000 mm 22018709 7052
VFP-DS60051P 600 kg 100 g 1000  x  1000 mm 22018710 6841
VFP-DS60051PM 600 kg 200 g 1000  x  1000 mm 22018711 7052
VFP-DS150051P 1500 kg 200 g 1000  x  1000 mm 22018712 6955
VFP-DS150051PM 1500 kg 500 g 1000  x  1000 mm 22018713 7166
VFP-E60051P 600 kg 100 g 1500  x  1250 mm 22018714 7556
VFP-E60051PM 600 kg 200 g 1500  x  1250 mm 22018715 7767
VFP-E150051P 1500 kg 200 g 1500  x  1250 mm 22018716 7556
VFP-E150051PM 1500 kg 500 g 1500  x  1250 mm 22018730 7767
VFP-E300051P 3000 kg 500 g 1500  x  1250 mm 22018731 7556
VFP-E300051PM 3000 kg 1000 g 1500  x  1250 mm 22018732 7767
VFP-ES60051P 600 kg 100 g 1500  x  1500 mm 22018733 8384
VFP-ES60051PM 600 kg 200 g 1500  x  1500 mm 22018734 8595
VFP-ES150051P 1500 kg 200 g 1500  x  1500 mm 22018735 8384
VFP-ES150051PM 1500 kg 500 g 1500  x  1500 mm 22018736 8595
VFP-ES300051P 3000 kg 500 g 1500  x  1500 mm 22018737 8384
VFP-ES300051PM 3000 kg 1000 g 1500  x  1500 mm 22018738 8595
VFP-G150051P 1500 kg 200 g 2000  x  1500 mm 22018739 9936
VFP-G150051PM 1500 kg 500 g 2000  x  1500 mm 22018740 10147
VFP-G300051P 3000 kg 500 g 2000  x  1500 mm 22018741 9936
VFP-G300051PM 3000 kg 1000 g 2000  x  1500 mm 22018742 10147

APPM

Wagi platformowe 4 czujnikowe
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Nierdzewna platforma ważąca VFS 

Nierdzewna platforma  VFS z terminalem T51XW

Doskonała platforma wagowa  ze stali  nierdzewnej i 
wielofunkcyjnym terminalem T51XW

P Wytrzymała konstrukcja

P
Nierdzewna platforma ważąca z terminalem  IP66, i 
nierdzewnymi tensometrami z  IP68

P Możliwość montażu na ścianie

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie 
sztuk, ważenie kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie kontrolne)
Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, lub opcjonalny wewnętrzny akumlator NiMH
Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, sterowanie 

przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232

Konstrukcja Nierdzewny  terminal , platforma ważąca ze stali nierdzewnej, skrzynka przyłączeniowa z 
zabezpieczeniem  IP67, nierdzewne belki tensomteryczne z  IP68 OIML R60

Zalety Wytrzymała konstrukcja, antypoślizgowe nóżki

na stronach 48/49/50/51/52 akcesoria

na stronach 52 akcesoria

RS232/422/485,
Przekażniki,

Przełącznik nożny
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VFS-CS300 300 kg 800x800 mm 22015450 7970
VFS-CS600 600 kg 800x800 mm 22015451 7970
VFS-DS300 300 kg 1000x1000 mm 22015452 8901
VFS-DS600 600 kg 1000x1000 mm 22015453 8901
VFS-DS1500 1500 kg 1000x1000 mm 22015454 8901
VFS-E600 600 kg 1500x1250 mm 22015455 11437
VFS-E1500 1500 kg 1500x1250 mm 22015456 11437
VFS-E3000 3000 kg 1500x1250 mm 22015457 11437
VFS-ES600 600 kg 1500x1500 mm 22015458 12420
VFS-ES1500 1500 kg 1500x1500 mm 22015459 12420
VFS-ES3000 3000 kg 1500x1500 mm 22015460 12420
VFS-G1500 1500 kg 2000x1500 mm 22015462 14490
VFS-G3000 3000 kg 2000x1500 mm 22015463 14490

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena zł

VFS-CS30051XW 300 kg 50 g 800 x 800 mm 22018717 9729
VFS-CS30051XWM 300 kg 100 g 800 x 800 mm 22018743 9940
VFS-CS60051XW 600 kg 100 g 800 x 800 mm 22018718 9729
VFS-CS60051XWM 600 kg 200 g 800 x 800 mm 22018744 9940
VFS-DS30051XW 300 kg 50 g 1000 x 1000 mm 22018719 10661
VFS-DS30051XWM 300 kg 100 g 1000 x 1000 mm 22018745 10872
VFS-DS60051XW 600 kg 100 g 1000 x 1000 mm 22018720 10661
VFS-DS60051XWM 600 kg 200 g 1000 x 1000 mm 22018746 10872
VFS-DS150051XW 1500 kg 200 g 1000 x 1000 mm 22018721 10661
VFS-DS150051XWM 1500 kg 500 g 1000 x 1000 mm 22018747 10872
VFS-E60051XW 600 kg 100 g 1500 x 1250 mm 22018722 13196
VFS-E60051XWM 600 kg 200 g 1500 x 1250 mm 22018748 13407
VFS-E150051XW 1500 kg 200 g 1500 x 1250 mm 22018723 13196
VFS-E150051XWM 1500 kg 500 g 1500 x 1250 mm 22018749 13407
VFS-E300051XW 3000 kg 500 g 1500 x 1250 mm 22018724 13196
VFS-E300051XWM 3000 kg 1000 g 1500 x 1250 mm 22018750 13407
VFS-ES60051XW 600 kg 100 g 1500 x 1500 mm 22018725 14387
VFS-ES60051XWM 600 kg 200 g 1500 x 1500 mm 22018751 14598
VFS-ES150051XW 1500 kg 200 g 1500 x 1500 mm 22018726 14387
VFS-ES150051XWM 1500 kg 500 g 1500 x 1500 mm 22018752 14598
VFS-ES300051XW 3000 kg 500 g 1500 x 1500 mm 22018727 14387
 VFS-ES300051XWM 3000 kg 1000 g 1500 x 1500 mm 22018753 14598
VFS-G150051XW 1500 kg 200 g 2000 x 1500 mm 22018728 16457
VFS-G150051XWM 1500 kg 500 g 2000 x 1500 mm 22018754 16668
VFS-G300051XW 3000 kg 500 g 2000 x 1500 mm 22018729 16457
VFS-G300051XWM 3000 kg 1000 g 2000 x 1500 mm 22018755 16668

APPM

Wagi platformowe 4 czujnikowe
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Platforma paletowa VE

Waga paletowa  VE z terminalem T31P

Waga paletowa z lakierowanej stali z terminalem T31P

P Przystępna cena

P Aluminiowe przetworniki z  IP67

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem  LED
Zasilanie Zasilacz AC ( z wagą ) z wewnętrznym akumulatorem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Terminal z tworzywa  ABS , platforma ważąca z lakierowanej 

stali, skrzynka przyłączeniowa z  IP65, 4 stalowe cele z  IP67 
OIML R60

Zalety Możliwość przemieszczania wagi w dowolne miejsce . Uchwyt 
transportowy.

na stronach 48/49 akcesoria
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VE1500P 1500 kg 1260 x 840 mm 80251476 3519

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena  zł

VE1500P31P 1500 kg 500 g 1260  x  840 mm 80251858 3881

VE1500P31P-M 1500 kg 500 g 1260  x  840 mm 80251859 4092

APPM

Wagi paletowe U
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Nierdzewna palatforma paletowa VE 

Nierdzewna waga paletowa VE z terminalem T32XW

Waga paletowa ze stali nierdzewnej z terminalem T32XW

P Przystępna cena

P
Nierdzewna platforma, terminal z zabezpieczeniem IP65, 
tensometry z zabezpieczeniem  IP67

P Wewnętrzny akumulator

Aplikacje Ważenie (5 jednostek), liczenie sztuk
Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem  LED
Zasilanie Zasilacz AC ( z wagą ) z wewnętrznym akumulatorem
Komunikacja Port RS232 
Konstrukcja Nierdzewny terminal z  IP65, platforma ważąca ze stali 

nierdzewnej, skrzynka przyłączeniowa z  IP65, 4 nierdzewne 
cele z  IP67 OIML R60

Zalety Możliwość przemieszczania wagi w dowolne miejsce . 
Uchwyt transportowy.

na stronach 48/49  akcesoria
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VE1500PW 1500 kg 1260 x 840 mm 80251483 6158

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena  zł

VE1500P32XW-EU 1500 kg 500 g 1260 x 840 mm 80253280 6624
VE1500P32XW-EUM 1500 kg 500 g 1260 x 840 mm 80253292 6835

APPM

Wagi paletowe U
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Platforma paletowa VFPP U

VFPP waga paletowa z terminalem  T51P

Doskonała waga paletowa z terminalem T51P

P Platforma w kształcie litery  U

P Belki tensmometryczne nierdzewne z  IP68

P Różnorodne możliwości zastosowań

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie 
wyniku, ważenie dynamiczne, liczenie sztuk, ważenie 
kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie 
kontrolne)

Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, 6 x baterii typu  C , lub opcjonalny 
wewnętrzny akumlator NiMH

Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  
RS422/485, sterowanie przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny 
drugi port  RS232

Konstrukcja Terminal z tworzywa ABS , platforma ważąca z lakierowanej 
stali , skrzynka przyłączeniowa z  IP67, nierdzewne belki 
tensometryczne z zabezpieczeniem IP68 OIML R60

Zalety Antypoślizgowe nóżki

na stronach 48/49 akcesoria

RS232/422/485,
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny 

43

Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VFPP-600 600 kg 1256 x 840 x 78 mm 22015681 5175

VFPP-1500 1500 kg 1256 x 840 x 78 mm 22015682 5175

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena  zł

VFPP-60051P 600 kg 100 g 1256 x 840 x 78 mm 22018756 5693
VFPP-60051PM 600 kg 200 g 1256 x 840 x 78 mm 22018758 5904
VFPP-150051P 1500 kg 200 g 1256 x 840 x 78 mm 22018757 5693
VFPP-150051PM 1500 kg 500 g 1256 x 840 x 78 mm 22018759 5904

APPM
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Wagi paletowe U
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Nierdzewna platforma paletowa VFSP U 

Nierdzewne wagi paletowe VFSP z terminalem T51XW

Nierdzewna waga paletowa z terminalem T51XW

P Platforma w kształcie litery  U

P
Nierdzewna konstrukcja, belki tensometryczne nierdzewne z IP68, 
nierdzewny terminal z  IP66

P Różnorodne możliwości zastosowań

Aplikacje Ważenie (6 jednostek + 1 własna), zatrzymywanie wyniku, ważenie 
dynamiczne, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie% , auto - tara

Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem i  3 kolorowe diody LED ( ważenie 
kontrolne)

Zasilanie Wbudowany zasilacz AC, lub opcjonalny wewnętrzny akumlator NiMH
Komunikacja Port RS232 z wydrukiem GLP , czas, data, opcjonalnie port  RS422/485, 

sterowanie przekaźnikami  AC i DC , opcjonalny drugi port  RS232
Konstrukcja Nierdzewny terminal z  IP66, platforma ważąca ze stali nierdzewnej, 

nierdzewna skrzynka przyłaczeniowa z  IP67, nierdzewne belki 
tensometryczne z  IP68 OIML R60

Zalety Antypoślizgowe nóżki

na stronach 48/49 akcesoria

RS232/422/485,
Przekaźniki, 

Przełącznik nożny
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Model Zakres Szalka Nr. artk Cena zł

VFSP-600 600 kg 1256 x 840 x 78 mm 22015683 7090

VFSP-1500 1500 kg 1256 x 840 x 78 mm 22015684 7090

Model Zakres odczyt (d=e) Szalka Nr. artk Cena  zł

VFSP-60051XW 600 kg 100 g 1256 x 840 x 78 mm 22018760 8901
VFSP-60051XWM 600 kg 200 g 1256 x 840 x 78 mm 22018762 9112
VFSP-150051XW 1500 kg 200 g 1256 x 840 x 78 mm 22018761 8901
VFSP-150051XWM 1500 kg 500 g 1256 x 840 x 78 mm 22018763 9112

APPM

Wagi paletowe U
RE-
CHARGE

Opcja
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na stronach 53 akcesoria

na stronach 53 akcesoria

Nowe rozwiązanie dla wagi kalkulacyjnej

P Wewnętrzny akumulator

P Klawiatura z wymienną kartą

P
Uchwyt transportowy, zwijany kabel zasilający

Uniwersalna waga kalkulacyjna

P Możliwość współpracy z -POS, zewnętrzną drukarką, RS 232 i USB

P Klawiatura dotykowa z wymienną nakładką

P
Standadowa bateria NiMH lub zwykłe baterie,  zintegrowany uchwyt 
transportowy.
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USB

Model Zakres odczyt (e) Szalka Nr. artk Cena  zł

A51PH12L 12kg 2g 240mm x 337mm 83032837 831

A51P15L 15kg 5g 240mm x 337mm 83032838 831

Model Charakterystyka Zakres odczyt (e) Szalka Nr. artk Cena  zł

A71P3N 3kg 1g 240mm x 337mm 83032842 912

A71P6TN ze statywem 6kg 2g 240mm x 337mm 83032850 1032

A71PH12N 12kg 2g 240mm x 337mm 83032844 912

A71P15TN ze statywem 15kg 5g 240mm x 337mm 83032852 1032

A71P15N 15kg 5g 240mm x 337mm 83032845 912

A71P30N 30kg 10g 240mm x 337mm 83032846 912

RE-
CHARGE

APPM

APPM

Aplikacje Ważenie, kalkulacja ceny

Wyświetlacz Wyświetlacz podświetlany 3-liniowy LCD. 6 cyfr waga, 6-cyfr cena jedn. 6-cyfr należność.

Zasilanie Podstawowe funkcje, akumulator

Konstrukcja Szalka nierdzewna

Zalety Klawisze szybkiego dostępu -50 PLU i 32 klawisze funkcyjne, regulowane nóżki gumowe, 
poziomica z przodu wagi, zintegrowany schowek na kabel zasilający, uchwyt transportowy.

Aviator 5000

Aviator 7000

Aplikacje Ważenie i kalkulacja ceny

Wyświetlacz Wyświetlacz 4-linowy LCD, 6 cyfr waga, 6 cyfr cena jedn. 7- cyfr należność, 4- cyfry tary 
predefiniowanej

Zasilanie Podstawowe funkcje , akumulator 6 NiMH  lub baterie

Komunikacja RS232/ USB

Konstrukcja Szalka nierdzewna

Zalety Klawisze szybkiego dostępu -99 PLU i 32 klawisze funkcyjne, regulowane nóżki gumowe, 
poziomica z przodu wagi, zintegrowany schowek na kabel zasilający, uchwyt transportowy.

Wagi Kalkulacyjne



Wzorce masy OIML E2
Pojedyńcze nierdzewne odważniki (monobloc),  
w plastikowym opakowaniu

Wzorce masy OIML F1
Pojedyńcze nierdzewne odważniki (adju-
sting cavity), w plastikowym opakowaniu

Wzorce masy OIML M1

Wzorce masy OIML M3
Pojedyńcze nierdzewne odważniki ( adjusting cavi-
ty), w plastikowym opakowaniu

Pojedyńcze nierdzewne odważniki (adjustung cavity), 
w plastikowym opakowaniu
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Model Nr. artyk. Cena zł

5 g, OIML E2 11117000 265
10 g, OIML E2 11117001 273
20 g, OIML E2 11117002 312
50 g, OIML E2 11117003 366
100 g, OIML E2 11117004 391
200 g, OIML E2 11117005 484
5 g, OIML E2 z certyfikatem 11117018 572
10 g, OIML E2 z certyfikatem 11117019 581
20 g, OIML E2 z certyfikatem 11117020 619
50 g, OIML E2 z certyfikatem 11117021 674
100 g, OIML E2 z certyfikatem 11117022 851
200 g, OIML E2 z certyfikatem 11117023 947

Model Nr. artyk Cena zł

1 g OIML F1 11117035 143
2 g OIML F1 11117036 147
5 g OIML F1 11117037 156
10 g OIML F1 11117038 173
20 g OIML F1 11117039 189
50 g OIML F1 11117040 206
100 g OIML F1 11117041 253

200 g OIML F1 11117042 328
500 g OIML F1 11117043 539
1 kg OIML F1 11117044 741
2 kg OIML F1 11117045 1107
5 kg OIML F1 11117046 1680
10 kg OIML F1 11117047 3045
1 g OIML F1 z certyfikatem 11117091 358
2 g OIML F1 z certyfikatem 11117092 366
5 g OIML F1 z certyfikatem 11117093 375
10 g OIML F1 z certyfikatem 11117094 391
20 g OIML F1 z certyfikatem 11117095 413
50 g OIML F1 z certyfikatem 11117096 430
100 g OIML F1 z certyfikatem 11117097 568
200 g OIML F1 z certyfikatem 11117098 644
500 g OIML F1 z certyfikatem 11117099 855
1 kg OIML F1 z certyfikatem 11117100 1128
2 kg OIML F1 z certyfikatem 11117101 1490
5 kg OIML F1 z certyfikatem 11117102 2064
10 kg OIML F1 z certyfikatem 11117103 3617

Model Nr artk. Cena zł

1 g OIML M3 11117206 25
2 g OIML M3 11117207 25
5 g OIML M3 11117208 29
10 g OIML M3 11117209 29
20 g OIML M3 11117210 34
50 g OIML M3 11117211 42
100 g OIML M3 11117212 59
200 g OIML M3 11117213 80
500 g OIML M3 11117214 139
1 kg OIML M3 11117215 210
2 kg OIML M3 11117216 350
5 kg OIML M3 11117217 775
10 kg OIML M3 11117218 1162

Model Nr. artyk. Cena zł

1 g OIML M1 11117141 29
2 g OIML M1 11117142 29
5 g OIML M1 11117143 34
10 g OIML M1 11117144 34
20 g OIML M1 11117145 38
50 g OIML M1 11117146 47
100 g OIML M1 11117147 67
200 g OIML M1 11117148 93
500 g OIML M1 11117149 160
1 kg OIML M1 11117150 253
2 kg OIML M1 11117151 413
5 kg OIML M1 11117152 910
10 kg OIML M1 11117153 1364

Model Nr. artyk. Cena zł

1 g OIML M1 z certyfikatem 11117220 185
2 g OIML M1 z certyfikatem 11117221 185
5 g OIML M1 z certyfikatem 11117222 189
10 g OIML M1 z certyfikatem 11117223 189
20 g OIML M1 z certyfikatem 11117224 194
50 g OIML M1 z certyfikatem 11117225 202
100 g OIML M1 z certyfikatem 11117226 303
200 g OIML M1 z certyfikatem 11117227 324
500 g OIML M1 z certyfikatem 11117228 395
1 kg OIML M1 z certyfikatem 11117229 548
2 kg OIML M1 z certyfikatem 11117230 708
5 kg OIML M1 z certyfikatem 11117231 1205
10 kg OIML M1 z certyfikatem 11117232 2050

Prostokątny odważnik 5 kg M1 87000009 253
Prostokątny odważnik  10 kg M1 87000008 332
Prostokątny odważnik  20 kg M1 87000007 425

Model Nr artk. Cena zł

1 g OIML M3 z certyfikatem 11117234 169
2 g OIML M3 z certyfikatem 11117235 169
5 g OIML M3 z certyfikatem 11117236 173
10 g OIML M3 z certyfikatem 11117237 173
20 g OIML M3 z certyfikatem 11117238 177
50 g OIML M3 z certyfikatem 11117239 185
100 g OIML M3 z certyfikatem 11117240 278
200 g OIML M3 z certyfikatem 11117241 295
500 g OIML M3 z certyfikatem 11117242 354
1 kg OIML M3 z certyfikatem 11117243 493
5 kg OIML M3 z certyfikatem 11117245 1087
2 kg OIML M3 certyfikatem 11117244 631
10 kg OIML M3 z certyfikatem 11117246 1844

Wzorce masy



SET-
UP

Pojedyńcze nierdzewne odważniki ( adjusting cavi-
ty), w plastikowym opakowaniu

Ohaus DAS (Data Acquisition Software)

Kompatibilny z wiekszością wag OHAUS z portem RS232 ( na prośbę 
dostępna jest lista wag kompatybilnych z programem)

P
Uzyskane dane(data,brutto,netto,tara,jednostka,czas…)można 
wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego( na prosbę dostępna konfiguracja ustawień ) 

P Możliwość wyboru innych języków

Drukarki
Kompatibilne ze wszytstkimi wagami OHAUS  z portem RS232

Oprogramowanie Ohaus Das jest oprogramowaniem  dla pojedynczego użytkownika, za 
pomocą którgo można zapisać jeden lub więcej  ciągów danych z wagi OHAUS i przesłać je 
do PC za pomocą portu RS232 

Drukarki dostarczane bez kabli. Rodzaje kabli na następnej stronie.  
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Model Nr. artk Cena zł

OHAUS DAS software 80253300 507

Model Nr. artk Cena zł

Drukarka termiczna  STP103 80251993 1232
Drukarka igłowa CBM910 80252043 1635

Akcesoria do drukarek Nr. artk Cena  zł
Pasek atramentowy  dla CBM910 80251933 52
Papierowa  rolka dla CBM910 80251932 30
Papierowa rolka dla STP103 80251931 18

Komplety wzorców masy klasy  M1 
Model Nr. artk. Cena zł

Komplet 12 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna )1 mg - 500 mg w plastikowej walizce 87000010 346
Komplet 21 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna)  1 mg - 100 g w  plastikowej walizce 87000011 753
Komplet 23 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna)  1 mg - 200 g w plastikowej walizce 87000012 914
Komplet 8  mosiężnych odważników przeznaczonych dla szkół od 1g - 50 g w  plastikowej walizce 87000013 358
Komplet 12 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna)  1 g - 500 g  w plastikowej walizce 87000014 796
Komplet 13 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna) 1 g - 1000 g w plastikowej walizce 87000015 1272
Komplet 15 odważników (aluminium, niklowany mosiądz i stal nierdzewna) 1 g - 2000 g w plastikowej walizce 87000016 2223
Komplet odważników klasy F1 od 1mg-500mg z certyfikatem w plastikowej walizce  87000034 1221
Komplet odważników klasy F1 od 1g-500g z certyfikatem w plastikowej walizce 87000035 2445

   

Oprogramowanie i drukarki

Automatyczna  
archiwizacja danych

Oprogramowanie Ohaus  DAS umożliwia gromadzenie określonych danych automatycznie  lub 
poprzez naciśnięcie przycisku. Gromadzone dane są automatycznie wyświetlane w tabeli ( na 
prośbę dostępna jest konfiguracja ustawień)

Automatyczna  edycja 
danych

Oprogramowanie Ohaus DAS analizuje i edytuje uzyskane dane  na edytowalne  informacje 
(data, brutto, netto, jednostaka,czas, itd.). 
Informacje mogą różnić się w zależności od modelu i ustawień wagi.  Wyniki do dalszej edycji 
przechowywane są w tabeli( na prośbę dostępna jest konfiguracja ustawień)

Prosty eksport danych Informacje mogą różnić się w zależności od modelu i ustawień wagi.  Wyniki do dalszej edycji 
przechowywane są w tabeli( na prośbę dostępna jest konfiguracja ustawień)

Opcje językowe oprogramowanie  DAS daje możliwość wyboru dowolnie wybranego języka instalacji.

Wzorce masy



Akcesoria dla wag labolatoryjnych
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Nr artk. Cena zł
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Drukarka igłowa  CBM910 bez kabla- EU 80252043 1635

Drukarka termiczna STP103-EU 80251993 1232

Adapter do podłączenia  CBM910 dla  Scout Pro i  Traveler 80251934 48

Zasilacz dodrukarki SF42, SRP275 do wagi Scout Pro, Traveler, Navigator 80500572 56

Adapter do podłączenia STP103 dla Scout Pro i Traveler 80251930 48

Kabel do drukarki SF42, CBM910, SRP275 do wagi Explorer, Voyager Pro, AP, AR 80500570 252

Kabel do drukarki STP103, dla Explorer i Voyager Pro 80252580 252

Kabel RS232,T31-71P,MB,DV,Ranger,Seria PA,AV do STP103 80252581 321

Kabel do drukarki CBM910, dla  Trooper, Trooper Count, CD 80252573 321

Kabel do drukarki  CBM910 dla TxxXW, CKW55 i CW11 80252574 217

Kabel drukarki SF42 i SRP275 do wag Trooper, Trooper Count, CD 80500573 321

Kabel drukarki SF42 & SRP275 for TxxXW, CKW55 & CW11 80500574 221

Kabel do drukarki STP103, Trooper, Trooper Count, CD 80252583 321

Kabel do drukarki  STP103 dla TxxXW, CKW55 i CW11 80252584 217

Kabel RS232,T31-T71P,MB,DV,Ranger,Seria PA,AV do CBM910 80252571 321

Kabel  połączeniowy -  PC 9 pinowy dla MB Series, Discovery, Ranger, Defender 
DxxP,Terminale Defender TxxP, Seria PA, Adventurer Pro 00410024 247

Kabel połączeniowy do belki tensometrycznej 80500737 12

Końcówka mocująca kabel połączeniowy/tensometr 80500736 183

Kabel połączeniowy - PC 9 pinowy dla TxxXW, CKW55 i CW11 80500552 221

Kabel połączeniowy - PC 9 pinowy dla Adventurer Pro, DV, MB, Rgr, T31/51P 80500525 247

Kabel połączeniowy - PC 9pinowy dla Trooper, Trooper Count, terminale  CD 80500433 247

Kabel  Ranger RS232 dla  2.nd wagi  1.8 m 21252588 247

Kabel RS232, T31-71P do PC 25-pin 80500524 529

Przedłużenie kabla terminala do wagi Explorer 83021083 41

Przekaźnik  AC dla T51/T71 80500720 750

Kit Alibi-pamięć  dla  T71 80500503 224

Przekaźnik DC dla  T51, T71 80500727 642

Przełącznik nożny 71173378 135

Przełącznik nożny dla FD, V5000 71169633 135

Zestaw przełącznika nożnego do wagi Explorer 83021086 224

Przekaźnik AC dla CKW 71167967 1401

Przekaźnik DC dla CKW 71173377 1154

Port RS232 (dodatkowy), T51, T71 80500733 143

Port RS422/485 dla  T51, T71 80500731 204

Port RS422/485 dla  CKW 71167965 689

Kabel USB (typ A do B) do wagi Explorer 83021085 41

Interfejs RS232 do Scout Pro, Traveler & Navigator 83032107 143

Intersejs USB do Scout Pro, Traveler & Navigator 83032108 176

Drugi interfejs 232 do Adventurer Pro 80850092 186

Interfejs USB do Adventurer Pro 83033014 393

Interfejs Ethernet do Navigator 83032109 225

Złącze ethernetowe do wagi Explorer  83021082 335

Drugie złącze RS232 do wagi Explorer 83021081 149

OHAUS DAS program dla wag wyposażonych w RS232 80253300 507

Zestaw do wyzn.gęstości dla Adventurer, Adventurer Pro, Adventurer SL, Pione-
er, Explorer, Explorer Pro, Voyager, Voyager Pro

80253384 1635

Zestaw do wyzn. gęstości - dla wag analitycznych Discovery  i AP 00223015 1849

Zestaw do wyzn. gęstości - dla wagi Scout Pro 71147378 48

Dodatkowy wyświetlacz TAD7 dla Seria PA 80251396 238

Dodatkowy wyświetlacz  TAD7 dla SPU i TA 80251395 186

Dodatkowy wyświetlacz AVD7 dla Adventure Pro 80251397 347

Kable

Drukarki

Komunikacja

Wyz.gęstości

Dodatkowy wyświetlacz

Oprogramowanie

Akcesoria
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Drukarka igłowa  CBM910 bez kabla- EU 80252043 1635

Drukarka termiczna STP103-EU 80251993 1232

Adapter do podłączenia  CBM910 dla  Scout Pro i  Traveler 80251934 48

Zasilacz dodrukarki SF42, SRP275 do wagi Scout Pro, Traveler, Navigator 80500572 56

Adapter do podłączenia STP103 dla Scout Pro i Traveler 80251930 48

Kabel do drukarki SF42, CBM910, SRP275 do wagi Explorer, Voyager Pro, AP, AR 80500570 252

Kabel do drukarki STP103, dla Explorer i Voyager Pro 80252580 252

Kabel RS232,T31-71P,MB,DV,Ranger,Seria PA,AV do STP103 80252581 321

Kabel do drukarki CBM910, dla  Trooper, Trooper Count, CD 80252573 321

Kabel do drukarki  CBM910 dla TxxXW, CKW55 i CW11 80252574 217

Kabel drukarki SF42 i SRP275 do wag Trooper, Trooper Count, CD 80500573 321

Kabel drukarki SF42 & SRP275 for TxxXW, CKW55 & CW11 80500574 221

Kabel do drukarki STP103, Trooper, Trooper Count, CD 80252583 321

Kabel do drukarki  STP103 dla TxxXW, CKW55 i CW11 80252584 217

Kabel RS232,T31-T71P,MB,DV,Ranger,Seria PA,AV do CBM910 80252571 321

Kabel  połączeniowy -  PC 9 pinowy dla MB Series, Discovery, Ranger, Defender 
DxxP,Terminale Defender TxxP, Seria PA, Adventurer Pro 00410024 247

Kabel połączeniowy do belki tensometrycznej 80500737 12

Końcówka mocująca kabel połączeniowy/tensometr 80500736 183

Kabel połączeniowy - PC 9 pinowy dla TxxXW, CKW55 i CW11 80500552 221

Kabel połączeniowy - PC 9 pinowy dla Adventurer Pro, DV, MB, Rgr, T31/51P 80500525 247

Kabel połączeniowy - PC 9pinowy dla Trooper, Trooper Count, terminale  CD 80500433 247

Kabel  Ranger RS232 dla  2.nd wagi  1.8 m 21252588 247

Kabel RS232, T31-71P do PC 25-pin 80500524 529

Przedłużenie kabla terminala do wagi Explorer 83021083 41

Przekaźnik  AC dla T51/T71 80500720 750

Kit Alibi-pamięć  dla  T71 80500503 224

Przekaźnik DC dla  T51, T71 80500727 642

Przełącznik nożny 71173378 135

Przełącznik nożny dla FD, V5000 71169633 135

Zestaw przełącznika nożnego do wagi Explorer 83021086 224

Przekaźnik AC dla CKW 71167967 1401

Przekaźnik DC dla CKW 71173377 1154

Port RS232 (dodatkowy), T51, T71 80500733 143

Port RS422/485 dla  T51, T71 80500731 204

Port RS422/485 dla  CKW 71167965 689

Kabel USB (typ A do B) do wagi Explorer 83021085 41

Interfejs RS232 do Scout Pro, Traveler & Navigator 83032107 143

Intersejs USB do Scout Pro, Traveler & Navigator 83032108 176

Drugi interfejs 232 do Adventurer Pro 80850092 186

Interfejs USB do Adventurer Pro 83033014 393

Interfejs Ethernet do Navigator 83032109 225

Złącze ethernetowe do wagi Explorer  83021082 335

Drugie złącze RS232 do wagi Explorer 83021081 149

OHAUS DAS program dla bilansów wyposażone w RS232 80253300 507

Zestaw do wyzn.gęstości dla Adventurer, Adventurer Pro, Adventurer SL, Pione-
er, Explorer, Explorer Pro, Voyager, Voyager Pro

80253384 1635

Zestaw do wyzn. gęstości - dla wag analitycznych Discovery  i AP 00223015 1849

Zestaw do wyzn. gęstości - dla wagi Scout Pro 71147378 48

Dodatkowy wyświetlacz TAD7 dla Seria PA 80251396 238

Dodatkowy wyświetlacz  TAD7 dla SPU i TA 80251395 186

Dodatkowy wyświetlacz AVD7 dla Adventure Pro 80251397 347
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Akcesoria
Akcesoria dla wag 
przemysłowych

Nr artk. Cena zł

CS
 S

er
ie

s

Sc
ou

t®
 P

ro

Tr
av

el
er

N
av

ig
at

or

Pi
on

ee
r™

Ad
ve

nt
ur

er
® 

 P
ro

Ex
pl

or
er

® 
Pr

o 
H

ig
h 

Ca
pa

ci
ty

Ex
pl

or
er

®

D
is

co
ve

ry

M
B3

5/
 M

B4
5

M
B2

3/
M

B2
5

Zabezpieczenie przed kradzieżą dla AP i Discovery 00223150 446

Zabezpieczenie przed kradzieżą dla MB/PL, Explorer, Voyager ( z zakresem do 8 Kg) 80850043 509

Zabezpieczenie przed kradzieżą dla Scout Pro, Seria PA, Adventurer, Explorer/Voyager 
(modele z zakresem ponad 8 kg), Traveler, Navigator (OH Nr. 76288-01)

80850000 165

Zabezpieczenie przed kradzieżą 80850043 509

Naczynie 1050 ml dla CS 80850075 39

Nierdzewna szalka dla CS 80850076 65

 Duży nierdzewny panel  290x200 mm, dla BW (niedotyczy wag legalizowanych) 72188486 83

 Nierdzewny panel dla  Valor 3000 80251147 143

 Uchwyt na frytki dla Valor 3000 80251148 130

 Uchwyt dla lodów dla Valor 3000 80251149 196

 Nierdzewny panel dla  C11P 80251248 94

 Nierdzewna szalka dla CL (zmniejsza zakres o 80 g) 80010623 39

Osłona dla Adventurer Pro  -małe modele 
(zasilanie na baterie)

12103980 61

Osłona dla Scout Pro 71168909 43

Osłona dla Discovery 12103498 65

Osłona dla  Explorer& Voyager 80850042 73

Osłona na wyświetlacz   MB35/45 80850085 126

Osłona na wyświetlacz dla Seria PA 83020221 65

Osłona winilowa dla   AP i  Discovery 00223147 236

Osłona dla wagi  EB 80120028 91

Osłona dla  Ranger- duże rozmiary 21203720 83

Osłona dla  Ranger- małe rozmiary 21203719 83

Osłona dla  V51/FD 80251140 35

Osłona do Navigator XT 83032221 57

Osłona do Navigator XL 83032222 57

Osłona do Navigator NV 83032223 57

Osłona terminala do wagi EX 83033633 73

Transportowa walizka dla CS/CL 80010624 73

Walizka transportowa dla  Scout Pro 80850028 243

Transportowa walizka dla FD, F51 80251394 230

Transportowa walizka dla Ranger (duże modele), Trooper, Trooper Count 80850084 1149

Transportowa walizka dla Ranger (małe  modele) 80850083 1054

Walizka transportowa do Navigator XT 83032224 164

Walizka transportowa do Navigator XL 83032225 164

Walizka transportowa do  Navigator NV 83032226 164

Akumulator NIMH (wewnętrzny), T51, T71 80500729 434

Akumulator  (wewnętrzny) dla CKW 71167966 1063

Akumulator niklowo-mangan.(wewnętrzny) dla CKW 71172942 746

Akumulator do Navigator XL & XT 83032106 186

Szalki jednorazowe dla MB (80 sztk /opak.) 80850086 99

Filtry z włókna szklanego (200 sztk/opak.) 80850087 152

Uchwyt na próbki dla MB 11113873 139

Wielorazowe szalki (3 sztk/opak.) 80850088 273

Zestaw do kalibracji temperatury 11113857 1037

Zestaw kolumnowy do wagi Explorer 83021102 228

Zestaw osłony przeciwwietrznej 83021084 820

Dodatkowe szalki

Osłony obudowy

Walizka taransport

Akumulatory

Akcesoria do MB

Others

Zab.przed kradzieżą
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Akcesoria dla wag 
przemysłowych

Akcesoria

Nr artk. Cena zł
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Uchwyt montażowy statyw/terminal dla  T51P/
T71P

80500722 105

Statyw, 350 mm nierdzewny dla D5000, T51XW, 
T71XW

80500725 252

Statyw, 35cm lakierowany  T51, T71 80500723 160

Statyw, 680 mm lakierowany dla wag Defender / 
T51P, T71P

80500724 182

Statyw, 68 cm nierdzewny dla T51, T71 80500726 295

Statyw ze stali nierdzewnej , 230 mm dla CKW / 
CKW55

71167972 447

Uchwyt nierdzewny dla CKW55 71167964 295

Montażowa rama, lakierowana dla  VFP-CS 22015392 2590

Montażowa rama, lakierowana dla  VFP-DS 22015393 2750

Montażowa rama, lakierowana dla  VFP-E 22015394 3075

Montażowa rama, lakierowana dla VFP-ES 22015396 3292

Montażowa rama, lakierowana dla VFP-G 22015397 3560

Montażowa rama, nierdzewna dla VFS-CS 22015493 3613

Montażowa rama, nierdzewna dla VFS-DS 22015494 3882

Montażowa rama, nierdzewna dla VFS-E 22015495 4476

Montażowa rama, nierdzewna dla VFS-ES 22015496 4797

Montażowa rama, nierdzewna dla VFS-G 22015497 5231

Montażowa rama, 800mm dla DF 83033708 624

Montażowa rama, 1000mm dla DF 83033709 782

Montażowa rama, 1200mm dla DF 83033710 885

Montażowa rama, 1500mm dla DF 83033711 1055

Montażowa rama, 1200mmx1500mm dla DF 83033714 984

Rampa 1000 mm dla  VE, lakierowana 72198338 919

Rampa 1000 mm dla VE, nierdzewna 72198341 2459

Rampa 1000 mm dla VFP, lakierowana 22015465 1401

Rampa 1000 mm dla VFS, nierdzewna 22015474 2645

Rampa 1250 mm dla VE, lakierowana 72198339 1058

Rampa 1250 mm dla  VE, nierdzewna 72198342 2780

Rampa 1250 mm dla VFP, lakierowana 22015466 1618

Rampa 1250 mm dla VFS, nierdzewna 22015475 3292

Rampa 1500 mm dla VE, lakierowana 72198340 1171

Rampa 1500 mm dla VE, nierdzewna 72198343 3938

Rampa 1500 mm dla VFP, lakierowana 22015467 1887

Rampa 1500 mm dla VFS, nierdzewna 22015476 3990

Rampa 800 mm dla  VFP,  lakierowana 22015464 1293

Rampa 800 mm dla VFS nierdzewna 22015473 2375  

Rampa 800mm dla DF 80252722 715

Rampa 1000mm dla DF 80252723 826

Rampa 1200mm dla DF 80252724 952

Rampa 1500mm dla DF 80252725 1149

Mocowanie podłogowe nierdzewne dla VE (2 sztk) 72198345 256

Mocowanie podłogowe lakierowane dla VE (2 sztk) 72198344 130

Nózki podłogowe lakierowane dla  VFP (2 sztk) 22015499 217

Nóżki podłogowe nierdzewne dla VFS (2 sztk) 22015581 269

Statywy i uchwyty

Rama
 montaż

Rampy



53

Definície

InCalTM Kalibracja wewnętrzna. Wagi są kalibrowane za pomocą wewnętrznego odważnika kaibracyjnego. 
Wewnetrzna kalibracja może być aktywowana poprzez naciśnięcie przycisku lub automatycznie 
przy pierwszym uruchomieniu wagi.

AutoCalTM W pełni automatyczna kalibracja. Wagi są automatycznie kalibrowane przy użyciu wbudowanego 
mechanizmu kalibracji wagi zaleznego od  zmian temperatury (gdyż mają one znaczący wpływ na 
dokładność ważenia), lub w określonych odstępach czasu.

APW Średni ciężar próbki (Average Piece Weight). Średnia waga próbki wykorzystywana jest w aplikac-
jach liczenia sztuk.

Automatyczna optymalizacja Automatyczne obliczanie ciężarku średniego próbki. Pozwala zwiększyć dokłądność liczenia sztuk.

Produkty ze znakiem CE Wagi z zatwierdzeniem typu WE są zaprojektowane i wykonane, tak aby spełnić wszystkie kryteria 
WE. Wagi z zatwierdzeniem  certyfikatów WE są dopuszczone do legalizacji  M.

Działka odczytowa: d Lub inaczej „działka odczytowa“ zawsze oznaczana małą literką „d“. Jest to wyrażona w jednostkach 
masy, wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom pod-
ziałki wagi.

Dziaka legalizacyjna: e Jest to wartość, wyrażona w jednostkach masy, stosowana do klasyfikacji i legalizacji wag. Jest 
określona przez wyrażenie d =< e =< 10 e , e = 10k kg, gdzie k jest liczbą całkowitą, dodatnią, ujem-
ną lub zerem. Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokładności z d < 1 mg, gdy e = 1 mg.

Wagi kalkulacyjne
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Definície

InCalTM Kalibracja wewnętrzna. Wagi są kalibrowane za pomocą wewnętrznego odważnika kaibracyjnego. 
Wewnetrzna kalibracja może być aktywowana poprzez naciśnięcie przycisku lub automatycznie 
przy pierwszym uruchomieniu wagi.

AutoCalTM W pełni automatyczna kalibracja. Wagi są automatycznie kalibrowane przy użyciu wbudowanego 
mechanizmu kalibracji wagi zaleznego od  zmian temperatury (gdyż mają one znaczący wpływ na 
dokładność ważenia), lub w określonych odstępach czasu.

APW Średni ciężar próbki (Average Piece Weight). Średnia waga próbki wykorzystywana jest w aplikac-
jach liczenia sztuk.

Automatyczna optymalizacja Automatyczne obliczanie ciężarku średniego próbki. Pozwala zwiększyć dokłądność liczenia sztuk.

Produkty ze znakiem CE Wagi z zatwierdzeniem typu WE są zaprojektowane i wykonane, tak aby spełnić wszystkie kryteria 
WE. Wagi z zatwierdzeniem  certyfikatów WE są dopuszczone do legalizacji  M.

Działka odczytowa: d Lub inaczej „działka odczytowa“ zawsze oznaczana małą literką „d“. Jest to wyrażona w jednostkach 
masy, wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom pod-
ziałki wagi.

Dziaka legalizacyjna: e Jest to wartość, wyrażona w jednostkach masy, stosowana do klasyfikacji i legalizacji wag. Jest 
określona przez wyrażenie d =< e =< 10 e , e = 10k kg, gdzie k jest liczbą całkowitą, dodatnią, ujem-
ną lub zerem. Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokładności z d < 1 mg, gdy e = 1 mg.

Terminologia

Nr. artk.         Cena zł AV
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00

AV
70

00

Zewnętrzna drukarka 72248934 1478 

Papierowa rolka 83032812 24

Zewnętrzny kabel połączeniowy do drukarki 72249531 101 

Złącze POS RS232 72237981 130 

Złącze POS USB 72237984 177 

Plastikowa osłona szalki 72247039 51 

Plastikowa osłona obudowy 72247038 101 

Głęboki pojemnik akcesoryjny 72247115 210 

Wewnętrzny akumulator NiMH (6 sztuk) 72151831 469 

Akcesoria dla wag kalkulacyjnych

Obchodné váhy

Drukarki

Kables

Komunikacja

Akumulatory

Dodatkowe szalki
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